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Caratteristiche: silenziatori flessibile per condotti circolari, isolamento 50 mm.

Costruzione: lamiera esterna di alluminio con isolamento acustico in lana minerale 
e lamiera interna in alluminio. Non infiammabile in accordo con DIN 4102 classe A1, 
resistente a 200 °C, raggio di curvatura pari a 3 volte il diametro.

Fissaggio: connessione ad innesto.

Characteristics: flexible circular sound attenuators, insulation 50 mm.

Finishing: external sheet of aluminium with mineral wool insulation and inner sheet of 
aluminium. Not flammable in accordance with DIN 4102 class A1, resistant to 200 ° C, 
bending radius  equal to 3 times the diameter.

Fixing: coupling.
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VERSIONI DISPONIBILI | VERSIONS AVAILABLE stock

Passaggio aria | Air passage Ø mm L mm Attenuazione a 250 Hz | Attenuation at 250 Hz dB(A)

80 500 9,5

100 500 8

125 500 6,5

150 500 5

160 500 5

200 500 4,5

250 500 4

315 500 3

355 500 3

400 500 2,5

80 1000 19

100 1000 16

125 1000 13

150 1000 10

160 1000 10

200 1000 9

250 1000 8

315 1000 6

355 1000 6

400 1000 5

80 1500 28,5

100 1500 24

125 1500 19,5

150 1500 15

160 1500 15

200 1500 13,5

250 1500 12

315 1500 9

355 1500 9

400 1500 7,5

80 2000 39

100 2000 32

125 2000 26

150 2000 20

160 2000 20

200 2000 18

250 2000 16

315 2000 12

355 2000 12

400 2000 10




