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NASTRO PERFORATO 
DISPENSER

NASTRO ONDULATO: 
10 m di nastro confezionati in 
un dispenser in plastica per 
agevolare l’utilizzo.

CARATTERISTICHE: 
Sistema di fissaggio flessibile 
per molteplici campi di 
applicazione.

DISPENSER PERFORATED 
BANDING

ROUNDED BANDING: 
10 m rolls packed in plastic 
dispenser that allows easy 
handling.

CHARACTERISTICS:
Flexible system with multiple 
applications.
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THICKNESS
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TEMPERATURA
DI SERVIZIO

SERVICE
TEMPERATURE

RESISTENZA 
ALLA TRAZIONE 

N/25
TENSILE 

STRENGTH N/25

mm m °C mm PEZZI - PIECES A

NPBPO12 Acciaio 
zincato

Galvanized 
steel

12x0,8

10

5 48 80

10

NPBPO17 17x0,8 7 66 110

NPBPO26 26x1,0 8 141 235

NPBPX12
AISI 316

12x0,8 7 69 115

NPBPX17 17x0,8 8 120 200

NPBPM17 Zincato multiforo
Galvanized 

steel multi-hole 
banding

17x0,8 5 57 95

NPBPM25 25x0,8 7 90 150

STOCK




