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Caratteristiche: Portine d’ispezione per canali di ventilazione quadri e circolari.

Costruzione: acciaio zincato/inox sp. 15/10.

Impiego: per canali quadrati o circolari per ispezione all’interno delle condotte per pic-
cole manutenzioni o per passauomo.

Characteristics: Inspection flaps for ventilation square ducts and round ducts.

Finishing: galvanised/stainless steel 15/10 thick.

Use: for square or round ducts to inspect  the insides of ducts for light maintenance 
operations or for manholes.
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EAPIBQ
Portina d’ispezione per canali quadrati

Inspection flap for square ducts

EAPIBC
portina d’ispezione per canali circolari 

inspection flap for circular ducts

Modello | Model
EAPIBQ

Portina d’ispezione per canali quadrati | Inspection flap for square ducts

Zincate | Galvanized steel Inox | Stailess steel

200x100

300x200

400x200

400x300

500x300

500x400

600x400

600x500

Modello | Model
EAPIBC

Diametro condotto
di installazione
Diameter of duct

Portina d’ispezione per canali circolari | Inspection flap for round ducts

Zincate | Galvanized steel Inox | Stailess steel

200x100 140 ÷ 355 mm

300x200 280 ÷ 500 mm

400x300 400 ÷ 900 mm

500x400 560 ÷ 1600 mm




