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Caratteristiche: il regolatore di portata a valore variabile per condotto rettangolare 
RVAV permette la regolazione della portata d’aria in mandata o in espulsione nei si-
stemi di ventilazione. Consiste di un involucro in lamiera d’acciaio zincato, pale in al-
luminio con guarnizione siliconica, un dispositivo di misurazione e attuatore elettrico. 
A seconda delle esigenze del progetto RVAV può essere controllato attraverso sensori 
di temperatura, sensori di qualità dell’aria o sensori a pressione collocati in una stanza 
o sui condotti di ventilazione. I dati  differenziali misurati da un dispositivo vengono 
trasmessi all’attuatore motorizzato all’interno del quale essi vengono confrontati con 
il segnale di riferimento. In funzione del differenziale, l’attuatore chiude o apre onde 
mantenere la quantità ottimale dell’aria nell’ambiente. Su richiesta i regolatori sono 
eseguibili con isolamento esterno modello RVAVZ.

Characteristics: rectangular variable air volume control dampers RVAV enable the reg-
ulation of supply or exhaust air volume in ventilation systems. They consist of a casing 
made of galvanized steel sheet, aluminium blades with silicone gasket, a measuring 
device and electric actuator. Depending on project requirements RVAV can be controlled 
over temperature sensors, air quality sensors or pressure sensors placed in a room or 
ventilation ducts. Data on differential measuring by a measuring device are transmitted 
to the motor actuator where they are compared with the reference signal. Depending on 
a signal difference, the actuator closes or opens therefore keeping optimal air amount 
in the room. On request, the regulators can be equipped with external insulation model 
RVAVZ.

MODELLI | MODELS

RVAV Versione standard | Standard version

RVAVZ Versione a forte insonorizzazione | Highly soundproofed version

ACCESSORI | ACCESSORIES

RVAVS Silenziatore aggiuntivo | Additional silencer



RE
G

685

500

B+60

B

18

30 30

159

= = 82

H+
60H

30

30

Ø12

500

432

H+
10

5

H+
60

=

=

B+60

B

18

30 30

159

60

H+
60H

30

30

Ø12

= =
B+105

H+
10

5

500

B+60

B

18

30 30

159

= = 82

H+
60H

30

30

Ø12

500

432

H+
10

5

H+
60

=

=

B+60

B

18

30 30

159

60

H+
60H

30

30

Ø12

= =
B+105

H+
10

5

RVAV

2B

2B 2B

2B

DISEGNI | DRAWINGS

RVAV
Versione standard non isolata | Standard non-insulated version

RVAVZ
Versione isolata esternamente (lana minerale densità 50 kg/m3 + carter acciaio zincato)
Externally insulated version(minera wool 50 kg/m3 density + galvanized steel carter)

LIMITI DI LAVORO | OPERATING LIMITS
Pressione: da 20 a 1000 pa | Pressure: from 20 to 1000 pa
Temperatura: da 0°C a 50°C | Temperature: from 0°C to 50°C

Fori delle flange progettati per abbinamento a flange di spessore dai 20 mm ai 40 mm
Holes in flanges for coupling with flanges thickness from 20 to 40 mm

INSTALLAZIONE | INSTALLATION

Per funzionare in mandata si raccomanda l’installazione di una lamiera forata ~50%.
For air supply it is recomended to install a perforated panel perforation ~50%.
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B/H 110 210 310 410 510 610

mm Kg

200 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 10,8

250 5,3 6,5 7,8 9,1 10,3 11,6

300 5,8 7,1 8,4 9,7 11,0 12,3

350 6,3 7,7 9,0 10,4 11,7 13,1

400 6,9 8,3 9,6 11,0 12,4 13,8

450 7,4 8,8 10,3 11,7 13,1 14,6

500 7,9 9,4 10,9 12,4 13,8 15,3

550 8,4 10,0 11,5 13,0 14,5 16,1

600 9,0 10,5 12,1 13,7 15,3 16,8

650 9,5 11,1 12,7 14,3 16,0 17,6

700 10,0 11,7 13,3 15,0 16,7 18,3

750 10,5 12,2 14,0 15,7 17,4 19,1

800 11,1 12,8 14,6 16,3 18,1 19,8

850 11,6 13,4 15,2 17,0 18,8 20,6

900 12,1 14,0 15,8 17,6 19,5 21,3

950 12,6 14,5 16,4 18,3 20,2 22,1

1000 13,2 15,1 17,0 19,0 20,9 22,8

1050 13,7 15,7 17,6 19,6 21,6 23,6

1100 14,2 16,2 18,3 20,3 22,3 24,3

1150 14,7 16,8 18,9 20,9 23,0 25,1

1200 15,3 17,4 19,5 21,6 23,7 25,8

B/H Numero di setti | Numer of splitters

mm 110 210 310 410 510 610

200 1 1 1 1 1 1

250 1 1 1 1 1 1

300 1 1 1 1 1 1

350 1 1 1 1 1 1

400 2 2 2 2 2 2

450 2 2 2 2 2 2

500 2 2 2 2 2 2

550 2 2 2 2 2 2

600 3 3 3 3 3 3

650 3 3 3 3 3 -

700 3 3 3 3 3 -

750 3 3 3 3 3 -

800 4 4 4 4 4 -

850 4 4 4 4 - -

900 4 4 4 4 - -

950 4 4 4 4 - -

1000 5 5 5 5 - -

1050 5 5 5 - - -

1100 6 6 6 - - -

1150 6 6 6 - - -

1200 6 6 6 - - -

PESI | WEIGHTS

SILENZIATORI | SILENCER RVAVS

Lunghezza del silenziatore 1000 mm / lunghezza dei setti 800 mm / spessore dei setti 100 mm / isolazione dei setti in lana minerale (VDI6022)
Lenght of the silencer 1000 mm / Lenght of the spilitters 800 mm / Thickness of the splitters 100 mm / insulation of the splitters in mineral wool (VDI6022)
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TABELLA DI SELEZIONE | TECHNICAL DATA

L’incertezza della misura a 2 m/s è 22% e a 12 m/s è 4%
Uncertainly in the measure at 2 m/s is 22% at 12 m/s is 4%

Regolazione della misura della sonda | Probe measurement regulation

Velocità [m/s] | Speed [m/s]

Velocità aria [m/s]
Air speed [m/s]

Perdita di carico [Pa] 100% serranda
Pressure drop [Pa] 100% damper

Pressione minima Dpmin [Pa]
Minimum pressure Dpmin [Pa]

2 <5 7

6 <5 28

10 17 59

12 24 78

B/H 110 210 310 410 510 610

mm Portata [m3/h] | Air flow rate

200 160 - 950 300 - 1.800 445 - 2.700 590 - 3.550 735 - 4.400 880 - 5.250

250 200 - 1.200 380 - 2.250 560 - 3.350 740 - 4.450 920 - 5.500 1.100 - 6.600

300 240 - 1.450 455 - 2.700 670 - 4.000 885 - 5.300 1.100 - 6.600 1.320 - 7.900

350 275 - 1.650 530 - 3.200 780 - 4.700 1.035 - 6.200 1.285 - 7.700 1.535 - 9.200

400 315 - 1.900 605 - 3.650 895 - 5.350 1.180 - 7.100 1.470 - 8.800 1.755 - 10.550

450 355 - 2.150 680 - 4.100 1.005 - 6.050 1.330 - 7.950 1.650 - 9.900 1.975 - 11.850

500 395 - 2.400 755 - 4.550 1.115 - 6.700 1.475 - 8.850 1.835 - 11.000 2.195 - 13.200

550 435 - 2.600 830 - 5.000 1.230 - 7.350 1.625 - 9.750 2.020 - 12.100 2.415 - 14,500

600 475 - 2.850 905 - 5.450 1.340 - 8.050 1.770 - 10.650 2.205 - 13.200 2.635 - 15.800

650 515 - 3.100 985 - 5.900 1.450 - 8.700 1.920 - 11.500 2.385 - 14.300

700 555 - 3.350 1.060 - 6.350 1.560 - 9.350 2.065 - 12.400 2.570 - 15.400

750 595 - 3.550 1.135 - 6.800 1.675 - 10.050 2.215 - 13.300 2.755 - 16.500

800 635 - 3.800 1.210 - 7.250 1.785 - 10.700 2.360 - 14.150 2.940 - 17.650

850 675 - 4.050 1.285 - 7.700 1.895 - 11.400 2.510 - 10.050

900 715 - 4.300 1.360 - 8.150 2.010 - 12.050 2.655 - 15.950

950 750 - 4.500 1.435 - 8.600 2.120 - 12.700 2.805 - 16.850

1000 790 - 4.750 1.510 - 9.050 2.230 - 13.400 2.950 - 17.700

1050 830 - 5.000 1.590 - 9.550 2.345 - 14.050

1100 870 - 5.250 1.665 - 10.000 2.455 - 14.750

1150 910 - 5.450 1.740 - 10.450 2.565 - 15.400

1200 950 - 5.700 1.815 - 10.900 2.680 - 16.050
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VERSIONI DISPONIBILI | VERSIONS AVAILABLE

Struttura quadrangolare
Casing

Struttura
quadrangolare isolata
Casing with insulation

Struttura quadrangolare
Casing

Struttura
quadrangolare isolata
Casing with insulation

Silenziatore
Silencer 

B/H RVAVB1 RVAVZB1 RVAVB2 RVAVZB2 RVAVS

mm
200x110
200x210
200x310
200x410
200x510
200x610
300x110
300x210
300x310
300x410
300x510
300x610
400x110
400x210
400x310
400x410
400x510
400x610
500x110
500x210
500x310
500x410
500x510
500x610
600x110
600x210
600x310
600x410
600x510
600x610
700x110
700x210
700x310
700x410
700x510
800x110
800x210
800x310
800x410
800x510
900x110
900x210
900x310
900x410
1000x110
1000x210
1000x310
1000x410
1100x110
1100x210
1100x310
1200x110
1200x210
1200x310
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ATTUATORI | SERVOMOTORS

Descrizione | Description

LMV-D3-MP

NMV-D3-MP

LMV-D3-MOD

NMV-D3-MOD

LMV-D3-KNX

NMV-D3-KNX




